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NAOS 2.4ft 1180 195 34 1030 150

NAOS 2.5ft 1460 195 34 1310 150
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Pozícia káblových priechodiek
TYP
LPN 36W
LPN 44W
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LPN
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1180
1460

LPN 36W
LPN 44W



Zavěšení na lankách

A B
Re�ektor dotlačit nadoraz!
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Zavěšení na lankách

7A 1xft

1

2

A

1
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10

1

2

10 16 16 26

16A B                   10A C                   16A C                  10A B                   

32 50 52 85

2.4ft 5200 6400 10 16 16 26
2.5ft 6500 8000 10 16 16 26

Tabulka maximálního
počtu svítidel v řadě  počet  počet  počet  počet 

IP40 220-240V
50/60Hz

23
26

svietidiel
16
16

svietidiel
16
16

svietidiel
10
10

svietidiel

Reflektor dotlačiť nadoraz!

LPN 36W
LPN 44W

TYP

 8

 7

 9

Montáž môže vykonávať iba autorizovaná osoba a v súlade s
montážnym návodom. Akákoľvek iná inštalácia sa považuje za
nesprávnu. Uistite sa, že svietidlo je vždy pred inštaláciou odpojené
od elektrického napätia. Nepoužívajte svietidlo v prípade, že došlo k
jeho poškodeniu alebo k poškodeniu prívodného kábla.
Prípadné technické zmeny súvyhradené bez predchádzajúceho
upozornenia. Nevyhadzujte svietidlo ani jeho časti do domového
odpadu, ale recyklujte ich správnym spôsobom.

www.inled.sk

LPN

Svetelný zdroj v tomto svietidle smie vymeniť
iba výrobca, jeho zmluvný servisný technik
alebo podobne kvalifikovaná osoba!

Vymeňte prasknutý ochranný kryt!
Neotvárať pod napätím!


