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SD

Záruka: 5 rokov

InLED SD čisté a elegantné stropné svietidlo 
vhodné do interiérov so senzorom alebo bez neho. 
Svietidlo má nastaviteľný výkon aj teplotu 
a umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž.

Technické údaje

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii -+7,5%.

Parametre

Farba: biela

Senzor pohybu (S)

Vstupné  
napätie

Index podania
farieb

Teplota 
svetla

AC 220 – 240V Ra > 82

Uhol 
vyžarovania

Pracovná 
teplota Krytie

120° -20°C ~+ 40°C IP20

Typ Príkon 
(W)

Svetelný tok 
LED modulu 

(lm)

Svetelný  
tok svietidla 

(lm)

Účinnosť 
svietidla 
(lm/W)

Účinnosť 
LED  

(lm/W)

Rozmery (mm)

SD 18W 8 - 18 2 300 1 800 100 135 230 x 39

Váha 
(kg)

0,5

SD 18W S 8 - 18 2 300 1 800 100 135 230 x 39 0,5

SD 32W 18 - 32 4 200 3 200 100 135 460 x 59 2,5

SD 32W S 18 - 32 4 200 3 200 100 135 460 x 59 2,5

Svietidlo SD

Záruka: 5 rokov

InLED SD čisté a elegantné stropné svietidlo 
vhodné do interiérov so senzorom alebo bez neho. 
Svietidlo má nastaviteľný výkon aj teplotu 
a umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž.

Technické údaje

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii -+7,5%.

Parametre

Farba: biela

Vstupné  
napätie

Index podania
farieb

Teplota 
svetla

220~240VAC Ra > 82
2700K
3000K
3500K

4000K
5000K 
(voliteľné)

Uhol 
vyžarovania

Pracovná 
teplota Krytie

120° -20 + 40°C IP 20

Typ Príkon 
(W)

Svetelný tok 
LED modulu 

(lm)

Svetelný  
tok svietidla 

(lm)

Účinnosť 
svietidla 
(lm/W)

Účinnosť 
LED  

(lm/W)

Rozmery (mm)

SD 18 W 8-18 2300 1800 100 135 230 x 39

Váha 
(kg)

0,5

SD 18 W S 8-18 2300 1800 100 135 230 x 39 0,5

SD 32 W 18-32 4200 3200 100 135 460 x 59 2,5

SD 32 W S 18-32 4200 3200 100 135 460 x 59 2,5

2700K / 3000K / 
3500K / 4000K / 
5000K (prepínateľné) 

Svietidlo SD

Záruka: 5 rokov

InLED SD čisté a elegantné stropné svietidlo 
vhodné do interiérov so senzorom alebo bez neho. 
Svietidlo má nastaviteľný výkon aj teplotu 
a umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž.

Technické údaje

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii -+7,5%.

Parametre

Farba: biela

Vstupné  
napätie

Index podania
farieb

Teplota 
svetla

220~240VAC Ra > 82
2700K
3000K
3500K

4000K
5000K 
(voliteľné)

Uhol 
vyžarovania

Pracovná 
teplota Krytie

120° -20 + 40°C IP 20

Typ Príkon 
(W)

Svetelný tok 
LED modulu 

(lm)

Svetelný  
tok svietidla 

(lm)

Účinnosť 
svietidla 
(lm/W)

Účinnosť 
LED  

(lm/W)

Rozmery (mm)

SD 18 W 8-18 2300 1800 100 135 230 x 39

Váha 
(kg)

0,5

SD 18 W S 8-18 2300 1800 100 135 230 x 39 0,5

SD 32 W 18-32 4200 3200 100 135 460 x 59 2,5

SD 32 W S 18-32 4200 3200 100 135 460 x 59 2,5


